
ABSORB144
Absorbant granulé

Solution d'absorption polyvalente

Présentation
Composé 100% minéral produit par activation thermique de l’attapulgite et dépoussiéré, 
ABSORB144 présente d’excellentes propriétés d’absorption sur tous les liquides et une 
grande résistance mécanique.

Propriétés
Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, ABSORB144 est chimiquement 
inerte et stable.
Incombustible, ses propriétés ininflammables permettent son utilisation dans 
les parkings fermés ou stations-services.
Inodore, avec une haute capacité de rétention des odeurs, ABSORB144 permet 
l’absorption ultra rapide de tous types de liquides comme l’eau, les huiles, les 
hydrocarbures, les produits solvantés et autres produits chimiques.
Même saturée de liquide, ABSORB144 conserve une apparence granulaire et ne 
forme pas de boues, il ne se délite pas dans l’eau et permet un nettoyage des sols sans trace.
ABSORB144 assure la restitution d'une route sèche et non glissante après application. Conforme à la norme AFNOR P 98-190 
(agrément SETRA), il peut être appliqué sur tout type de chaussée, et permet d'absorber tout déversement accidentel.

Caractéristiques techniques :
- Absorbant attapulgite.
- Aspect gris.
- Granulés fins 20/50 (0.3 à 0.9 mm).
- Température de calcination : 700 à 800°C.
- Densité : 539 g/l.
- Résistance mécanique : 1.6 Kg/cm.
- Pouvoir absorbant : Eau : 135 % - Hydrocarbure : 144 %.
- Réactivité : Neutre avec n'importe quel liquide SAUF l'acide fluorhydrique.

Utilisateurs
Centrales à béton, entreprises de bâtiments, de maçonneries, cimenteries, sociétés de location de matériel de travaux publics, etc. 

Mode d'emploi
Verser ABSORB144 sur le liquide à absorber.
Balayer, le sol est sec ! 

Conditionnement/Sécurité/Stockage
Sac de 20 kilos.
Réf. : ABS00120.

Stocker en emballages d’origine, bien fermés, à l’abri de l’humidité.
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Gamme : Absorbants

POINTS FORTS

Absorbe tous types de liquides
Ne tache pas
Ne forme pas de boue
Antidérapant
Inerte
Conforme à la norme AFNOR P 98-
190
Gamme "zéro picto"


