
AQUALAK NF aérosol
Peinture antirouille à l'eau primaire et finition

Peinture anticorrosion à séchage rapide
Formule phase aqueuse

Présentation
AQUALAK NF aérosol est une peinture anticorrosion très garnissante à base de résines 
alkydes.
AQUALAK NF aérosol est une formule de nouvelle génération en phase aqueuse à 
séchage rapide.

Particularités
AQUALAK NF aérosol assure à la fois le rôle de :

Protection anticorrosion grâce aux pigments inhibiteurs de corrosion,
Finition brillante décorative.

AQUALAK NF aérosol répond à des critères écologiques tout en garantissant des 
performances techniques avérées (opacité, rendement et temps de séchage).
AQUALAK NF aérosol permet de recouvrir tous types de revêtements existants (pas de 
phénomène de détrempe).
Il est exempt de solvant répondant ainsi aux nouvelles normes COV.

Domaines d'applications
AQUALAK NF aérosol est recommandée pour la protection antirouille des pièces et 
ouvrages métalliques oxydés ou non.
AQUALAK NF aérosol est destinée à la retouche des équipements et des machines dans différents secteurs d’activités exigeant une 
manipulation rapide et une protection longue durée.
Disponible dans toutes les teintes RAL, AQUALAK NF aérosol est une excellente peinture pour la décoration et la protection du bois.

Mise en oeuvre
* Supports : acier nu, peintures anciennes ou bois.
* Localisation : extérieur - intérieur.
* Préparation des supports : les surfaces doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées, exemptes de rouille (friable) et de 
calamine (ponçage).
* Application : sur fond sec uniquement.
* Rendement : environ 2 m² par aérosol. Le rendement pratique varie avec la porosité du support, le matériel d’application et les pertes à 
l’emploi.
* Temps de séchage à 20°C :

au toucher : 30 minutes
manipulable : 2 à 3 heures
sec à coeur : 24 heures

Caractéristiques techniques
Température maximale : environ 90°C.

Conditions d'applications
Température extérieure : entre 10°C et 35°C.
Humidité relative : inférieure à 60 % ± 5.

Gamme : Peintures et revêtements spéciaux

POINTS FORTS

Respect de l’environnement
Sans odeur
Richesse des pigments
Anticorrosion
Pénètre rapidement dans la rouille
Souplesse du film sec
Adhérence et dureté élevées
Très bonne résistance aux 
intempéries, aux U.V. ainsi qu‘au 
brouillard salin
Toutes les teintes sont exemptes 
de métaux lourds (plomb)
Couleur persistante et brillante

 



Conditionnement / Sécurité / Stockage
Aérosol de 500 ml.
Réf. : AQU3065X.
12 mois en emballage d’origine fermé, en locaux tempérés, à l’abri de gel et à une température comprise entre 10 et 25°C. Conserver dans 
un endroit sec, bien ventilé, à l’écart de toutes sources d’ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe, des agents oxydants et des 
matériaux fortement acides ou alcalins.
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