
CRYSTALUB
Graisse inorganique translucide

Lubrifiant pour graissage propre en milieu alimentaire

Présentation
Graisse translucide formulée à partir d’une huile minérale codex et épaissie avec un gel de 
silice, CRYSTALUB présente une très bonne résistance aux chocs et aux cisaillements.

Propriétés
Parfaitement inodore et translucide, CRYSTALUB est recommandée pour la 
lubrification propre des paliers et roulements, même lourdement chargés, de 
charnières, ressorts, outils, glissières et chaînes en industrie alimentaire.
CRYSTALUB est compatible avec tous les matériaux relatifs aux machines 
(joints, caoutchouc, silicone, néoprène, métal, etc.).
Totalement insoluble à l’eau et à la vapeur, insensible aux détergents, 
CRYSTALUB favorise l’étanchéité des joints et permet de réaliser un graissage, 
dans les conditions de service les plus sévères.

Caractéristiques :
- Grade 2.
- Epaississant inorganique.
- Aspect : lisse translucide.
- Viscosité de l’huile de base à 40°C : 60-80 mm²/s  ASTM D445.
- Pénétration non travaillée (25°C) : 265-295 0.1 mm ASTM D 217.
- Point de goutte : sans.
- Densité (à 25°C) : 0.900.

Utilisateurs
Industries agroalimentaires : laiteries, conserveries, abattoirs, charcuteries, boulangeries industrielles, usines d'embouteillage, etc.

Mode d'emploi
Placer la cartouche dans la pompe.
Utiliser le prolongateur de diffusion et injecter  CRYSTALUB dans le graisseur jusqu’à expulsion de l’ancien lubrifiant.
CRYSTALUB s’élimine facilement avec des solvants type SOLIVAL NSF.

S'utilise avec la pompe à graisse  PAG (YPO71760) ou la pompe à graisse 1 main PAG 1M (YPO80296).

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Cartouche de 400g.
Réf. : CRY38200.

Stocker en emballages d’origine, bien fermés, à l’abri de l’eau, de l’humidité et de toute source d’ignition.
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Gamme : Graisses et lubrifiants

POINTS FORTS

Translucide et inodore
Très adhésive
Protège contre la corrosion
Insoluble à l'eau
Température d'utilisation : -5°C à 
+200°C en pointe
Agréée NSF H1 n° 159952
Gamme "zéro picto"


