
STOPMOUSS
Additif anti-moussant

Présentation

STOPMOUSS est un additif spécialement conçu pour prévenir ou détruire la formation de mousse, liée à l’emploi de certains détergents 
sans en modifier leurs performances.

Propriétés
 

Peut être incorporé à tous les produits de nettoyage lorsque le phénomène de mousse est gênant notamment lors des 
applications en machines injection-extraction ou en auto-laveuse.
Se dissout instantanément dans l’eau et facilite l’écoulement des effluents moussants en évitant les débordements.
De par ses qualités anti-moussantes et démoussantes,  STOPMOUSS peut être utilisé en préventif ou curatif.
Agit immédiatement quelle que soit la température et conserve toutes ses performances dans les milieux à pH extrême.
Egalement employé comme anti-mousse dans les stations d’épuration d’eau.

Utilisateurs

Sociétés de nettoyage, services entretien, collectivités, etc.

Mode d'emploi

Agiter avant emploi.

D’une manière générale, un volume de STOPMOUSS permet de traiter 100 volumes de solution moussante. 
Ce dosage peut être corrigé en fonction du résultat souhaité.

Nettoyage en machine :

- Traitement préventif : incorporer STOPMOUSS à la solution de détergent déjà dilué à raison de 0,5 à 1 % au moment de l’emploi. 
Le mélange obtenu risquant de s’altérer lors du stockage, préparer la quantité nécessaire à l’application.
- Traitement curatif : ajouter STOPMOUSS à l’effluent.
- Traitement anti-moussant  des bacs de stockage des effluents, bassins de décantation : assurer l’apport régulier de  STOPMOUSS au 
moyen d’un goutte-à-goutte. 

Prévoir un moyen d’agitation pour homogénéiser le volume à traiter.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Bidon de 1L.
Réf. : STO12830.

Stocker en emballages d’origine, bien fermés.
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