
Déboucheur pour canalisation

CANAPOUDRE
Traitements circuits d'eau et canalisations Déboucheurs, désembouants

Le bouchon qui débouche !

Points forts

Présentation

CANAPOUDRE est un déboucheur de canalisation hautement concentré sous forme de poudre,
spécialement formulé pour offrir une solution rapide et efficace aux problèmes de blocage des
canalisations. Sa formule puissante agit rapidement pour dissoudre et liquéfier les matières organiques
qui s'accumulent permettant ainsi un écoulement fluide.
Son efficacité garantit des résultats rapides, réduisant ainsi le temps et les efforts nécessaires pour
résoudre les problèmes de plomberie.

Très concentré 1 flacon : 20 utilisations

Efficace sur la cellulose Sans acide

Non concerné par le règlement n° 2019/1148 relatif

à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs

d'explosifs

Propriétés

Mode d'emploi

Puissant agent de débouchage, pénètre et élimine efficacement les résidus graisseux et savonneux, d’origine minérale ou organique sans
endommager les canalisations.
Sa formule poudre, de densité élevée, se solubilise rapidement en présence d’eau créant une réaction exothermique pouvant atteindre 90°C qui
facilite l’élimination du bouchon.
Agréablement parfumé au citron, l’usage n’est pas incommodant.
Petit flacon, facile à transporter, munit d'un bouchon doseur ,ne contient pas d’eau.

Retirer l’excédent de surnageant.
Conserver idéalement 1 ou 2 litres d’eau au-dessus de la canalisation.
Verser CANAPOUDRE directement dans la canalisation bouchée.
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N° de référence :
Aspect :
Couleur :
Odeur :
Densité :

pH:

Contact Alimentaire :

Capacité de conditionnement :
Type de conditionnement :

Temperature de stockage :

CANAPOUDRE est compatible avec les fosses septiques aux préconisations d’emploi.

Caractéristiques générales
CAN30749

Poudre
Blanche

Légère citron
1,14

Caractéristiques techniques
14

Réglementation
Non

Conditionnement
Flacon de 500 mL

Vrac

Sécurité
Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage
Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température ambiante

1 bouchon suffit, ne pas verser plus de 5 bouchons.
Laisser agir minimum 5 min.
Rincer abondamment à l’eau.
Renouveler si nécessaire.

Il n’attaque pas les métaux lourds (plomb), ni le PVC (sauf le PVC blanc).
En cas de doute, réaliser un essai préalable.
Ne pas utiliser sur l’aluminium.
Ne pas utiliser en même temps qu’un autre produit de débouchage.

Rhône Chimie Industrie 
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON

04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com
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