
Désodorisant - assainisseur systèmes de climatisation

CLIMAX
Désinfectants Désinfectants de surfaces

Assainit et désodorise

Points forts

Présentation

CLIMAX a été spécialement mis au point pour la décontamination des systèmes de climatisation. Ne
tache pas les surfaces. Remarquable efficacité.

Bactéricide et fongicide Efficacité prouvée légionella pneumophilia

Concentré en extrait de parfum Traitement spatial et dirigé

Propriétés

Mode d'emploi

Traitement dirigé :

Activité bactéricide et fongicide, conformément à la norme NF EN 1040/T 72-152 et NF EN 1275/T 72-202.
L’efficacité de CLIMAX a été prouvée sur la légionnella pneumophilla, selon la norme EN 1276.
Concentré en extrait de parfum et agent désinfectant, CLIMAX permet de lutter efficacement contre les mauvaises odeurs (tabac froid, etc.) en
supprimant leurs causes et en laissant une odeur fraîche de chlorophylle.
Convient à la fois pour le traitement spatial et dirigé (vestiaires, sanitaires, halls d’entrée, chaussures, tables, meubles, caisses de stockage du linge,
etc.).

Agiter avant emploi.

Pulvériser pendant 2 à 3 secondes sur les surfaces à traiter.
Laisser agir quelques instants.
Essuyer si nécessaire.
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Température de mise en oeuvre :

N° de référence :
Aspect :
Couleur :
Odeur :

Contact Alimentaire :
Pourcentage COV :
Type de formulation :
MA:

N° inventaire :
Activité:

TP:

Capacité de conditionnement :
Type de conditionnement :

Temperature de stockage :
Durée de stockage conseillée :

Traitement spatial :

Température ambiante

Caractéristiques générales
CLI30780

Liquide
Incolore

Menthe

Réglementation
Non

99,8
AE

Biphényl-2-ol (CAS: 90-43-7) : 0.010 g/kg
Chlorure d’alkyl (C12-16) diméthylbenzylammonium (CAS: 68424-85-1): 0.25 g/kg
Éthanol (CAS: 64-17-5): 66.50 g/kg
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (diamine) (CAS: 2372-82-9): 0.10 g/kg
Propanol-2 (CAS: 67-63-0): 32.11 g/kg

13907
Usage grand public autorisé

TP02 - Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides.

Conditionnement
500 mL

Aérosol

Sécurité
FDS disponible sur Quick-fds

Stockage
Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et à l'abri de la lumière.

< 50°C
24 mois

Pulvériser dans le centre de la pièce.
Une pulvérisation de 10 à 15 secondes permet de traiter 20 m³.

Rhône Chimie Industrie 
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON

04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com
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