RCI

Rhone Chimie Industrie

Bobine d'essuyage non tissé

CSOFT

Absorbants et essuyage

Souple, doux, absorbant et résistant !

Présentation

CSOFT est un chiffon d’essuyage non tissé, mélange de cellulose et polypropyléne trés absorbant et tres
résistant.
Congu pour répondre aux besoins les plus exigeants en matiére d'essuyage.

Points forts

Toucher textile Peluche peu
Résistant Absorbant
Souple et doux

Propriétés
® Possede la souplesse et le toucher d’un chiffon textile traditionnel, la régularité en plus.

e Apporte une solution d'essuyage haut de gamme, sans trace et qui ne peluche pas.

Mode d'emploi
* Nettoyage et essuyage de toutes surfaces seches ou humides.

e Son tres faible dégagement de particules en fait un produit qui convient aussi dans toutes les applications délicates.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence: CS030794
Aspect: Solide
Couleur: Blanc
Odeur: Inodore
Densité: Solide
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Caractéristiques techniques

Caractére absorbant: Tout liquide

Pouvoir absorbant: Absorption : 450 %
Granulométrie: 80 g/m?

Température d'usage: Température ambiante

Caractéristiques complémentaires

Composition : mélange cellulose et polypropylene,

Epaisseur : 420 microns,
Nombre et longueur de formats : bobine de 90 métres prédécoupées en 300 formats de 30 cm,
Poids du rouleau : 1 kg 820,

Réglementation

Contact Alimentaire: Oui
Pourcentage COV: 0

Conditionnement

Capacité de conditionnement: 2 rouleaux 300mmX90m
Type de conditionnement: Vrac

Sécurité
FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage: Température ambiante
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